
Акт
здгаJIьного огляду жилого будипкry,

розташовапого за адресою: вул. Героiв !нiпра, 32-Г

Комков Д.Ф.
(П.I.Б. майсr,ра)

КП <Керуточа компанй з обслуговування
,(итлового фонлу Оболонського району м. Киева>,
ол-502

(назва виконавця послуг)
МИ, ЩО ниЖЧе пiдписалися, комiсiя у складi: в.о, головного iнженера Рябоконя В.С., iнженера

I категорii Рикапо Н.В., iнженера I категорii OcтpoBcbкoi 0.I., майстра техдiльницi Комкова l].Ф.

з 21.09.2023p. по 21.09.2023р
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огляд житлового будлнку за адресою : вчлиrrя Гепоiв Днiпоа.32-Г
l встановила таке:

1. Житловий будинок, зtгальна площа якого становить 6499,56 м2, кiлькiсть квартир 95 шт.
на прибулинковiй територii не розмiщlтоться дитячi, спортивнi майданчики

2. Технiчний стан жптлового будпнку тд його прибулинковоi територii:
Пiд час проведоння огляду житлового будинку J\b 32-Г на вул. Героiв.Щнiпра комiсiя перевiри.rа
стан нес)дих та огороджувzrльних конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi-
пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана,riзацii, лiфтiв, електрообладнання та при;tеглоi
територiii.
п и цьо виявлено:

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpl,Kuii) булинку

ПримiткаНайменування елемеЕта
(конструкцii) булинку

в задовlльному cTaHl1 Фундамент

потребуе капiтального ремонту
згiдно з термiнами ефективно'i
експлуатацiiФасад

потребують капiта"rьного ремонту
згiдно з термiнами ефективноi
експлуатацiiз Стiни

4 Герметизованi стики

Пiдлога

потребlтоть поточного ремонту

потребуе поточного ремонту5

згiдно з термiнами ефективноi
експлуатацii6 Покрiвля

потребуе капiтального ремонту

потребують поточного ремонту7 Водостоки

потребутоть капiтального
ремонту

згiдно з термiнами ефекгивноi
експлуатацiI8

Сходовi клiтини, сходовi
маршi

в задовrльному стан19 Ба.пкони, лоджii, ганки
законсервованi, потребlтоть
потоtшого ремонту

10
Смiтгепрово.щ (клапши,
стовбури, шибери)

в HaJIBHocTl11
Смiттезбiрнi каrери
(водопровiд)

м

2

okpeмl квартири



12 BiKHa в задовlльному cTaHl

lз !Bepi
на сходових Iсr]lтинах
потребують поточного ремонту

в задовlльному cт{lнll4 Вхiднi групи

l5 Козирки вхiдних груп
потребуе капiтального ремонry згИно з термiнами ефекгивноi

експлуатшlii

lб Електрообладнання (щитова
мережi. будиякове освiтлен;]

в задовlльному cTaHl

|7

працюють в паспортному
режимi;
потребують капiтальною
ремонту

згцно з
термiнilJ\{и
ефекгивноi
експлуатацii

l8 Системи центрального
оIIаlенrlя

потеб},ють потоtшого ремонту

l9 потребуrоть поточного ремонту

20
Системи холодного
водопостачанtlя i каналiзацii

потребуrоть поточного ремонry

2l
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

потребус вiдновлення
благоустрою пiс.:rя розриття

Впсновки KoMiciT: технiчний стан житлового булинку на вулицi ГероiЪ flнiпр4 32-Г
задовiльний. Жrгловий булинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 202з-2О24
poKiB.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експrryатацii llс,tтлового булинку)

Голова KoMicii:
В.о. головного iнженера
Члени KoMicii: iнжепер I категорiТ

iнженер I категорii
майстер техдiлъницi

,Щата огляду <2l > веоесня 2023р.

Рябоконь В.С.
Рика,rо Н-В.

омк

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiцень)

Системи гаря.{ого
водопостачання

o.I.
Ф.


