
Акт
загiUIьного огляду жилого булипrry,

розташованого за адресою: вул. ГероiЪ flнiпра, 34-Б

Комков Д.Ф.
(П.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обсл}тов}ъання
житлового фонду Оболонського рйону м. Киева>,
од-502

(назва викопавця посrrл)
Ми, що нижче пiдписа,,lися, комiсiя у складi: в.о. головного iнженера Рябоконя В.С., iнженера

I категорii Рикало Н.В., iнженера I категорii OcTpoBcbKoi 0.I., майстра техдiльницi Комкова Д.Ф.

з2lQ9}!2Зэ- цо25.Q9202. р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огJlяд житлового будинку за адресою:
i встаrовила таке:

вулиця Героiв Днiпра. З4-Б

l. Житловий будинок, зrгaльна площа якого стЕrновить 44З2,66 м2, Ki.TTbKicTb квартир 7l шт.
На прибудинковiй TeprrTopii не розмiщ)тоться дитячi, спортивнi майданчики

2. Технiчний стан жштлового будинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведенЕя огляду житлового булинку ЛЬ 34-Б на вул. ГероiЪ !нiпра комiсiя гlеревiрила

стан несучих та огородкувмьних констукцiй. зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH. стикiв, llокрiвлi-
пiдrоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана,riзацii, лiфтiв, електрообладнан ня та при,ltеглоТ
територii.
п цьо виявлено

Ns з/п
Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булинку

Примiтка

1
Фундаменr

в задовlльному стан1

2 Фасад
потребуе поточного ремонту:
прост}.кування фасадноi плитки

з Стiни потребутоть кап iтатьного ремонту
згlдно з

термiнами
ефективноi експлуатацii

4 Герметизоватri стики

Пiдлога
потребуе капiтального ремонту

згlдЕо з

термiнами
ефективноil експлуатацii

6 Покрiвля потребуе капiтального ремонту
згlдно з

термiнами
ефективноi експлуатацili

7 Водостоки
водостiк з покрiвлi потребус
часткового поточного ремонту

8 Сходовi клiтини, сходовi потреб},ють капiтального згlдно з

5

I



MaplIIl ремонту термrнами
ефективноi експлуатацii

9
в задовlлыlому стЕшl

ремонту

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

законсервованi, потрбують
поточного ремонту

1l
Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд) в HaUIBHocTl

потребlтоть замiниl2 BiKHa
згцно з

термiвами
ефекmвноi експлуатацii

1з lBepi
потребують замiни на
сходовiй клiтинi

згцно 3

термiнами
ефективноi експлуатацii

Вхiднi групи в задовlльному стан1

15 Козирки вхiднпх груп

16
Електрооблалнання (щr.rтова,

мережi, будинкове освiтлення)
потребуе поточного ремонту

17
Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машиннлоt примiщень)

працюють в паспортному режимl

l8 системи цен]рaьтьного
оIlаrеIlt{я

потрбlтоть капiтшIьною
ремонry.*

зпдно з
термiнами
ефекгивноi експлуатацii

l9 Системи гарячого
водопостаччшня

потребlтоть капiтального
ремонту

згцпо з
термiнами
ефективноi експлуатацii

Системи холодЕого
водопостачан ня i канал iзацiТ

потребlrоть капiтального
ремонту

згlдно з
термiпами
ефективноi експлуатацii

2|
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

в задовlльному cTaHl

Висновкп KoMiciT: технi.тний стан житлового булинку на вулицi ГероiЪ .Щнiпр4 34-Б
задовiльний. Житловий булинок придатний ло експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 202з-2024
poKiB.

(оцiнка технi.лrого стану, висновок про готовнiсть до експrryатаrliТ житлового
булинку у насryпний перiод)

Голова KoMicii:
В.о. головного iнженера
Члени KoMicii: iнженер I категорii

iнженер I категорiТ
майстер техдiльничi

стровська 0.I.
омков !.Ф.

.Щата оглялу <25> вересня 2023р.

Балкони, лоджii, ганки
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20

Рябоконь В.С.
Рикало Н.В.


