
Вiльrrа дiльrrиця
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Киева>,
од-502

(назва виконавця посrryт)
Ми, що нихче пiдписмися, комiсiя у складi: в.о. головного iнженера Рябоконя В,С..

iнженера I категорii Рикало Н.В., iнженера I категорii Островськоi 0.I., майстра техдiльницi
Троцькоi Л.В.

з 03.10.2023p. по 03.10.2023р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового булинку за адресою: вул. Левка Лук'яненка, 18

1 встzшовила таке:
1. житловий будинок, загalльна площа якого становить 40864,4'| м2, кiлькiсть квартир

504 шr.
2. на прибудинковiй територii розмiщуються 2 спортивних та 2 дитячих майданчика.

(перлiк елементiв благоустрою)
2. Техпiчппй стдн житлового будинку та його прибудшшковоТ терrrrорfii:

Пiд час проведення огляду житлового будинку Ns 18 на вул. Левка Лук'яненка комiсiя
перевiрила стан Еес}л{их та огороджувi}льних конструкцiй, зовнiшнiх та внугрiшнiх cTirr.
стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачilL. лiфтiв.
елеюрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
J\lЪ

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будлнку

Висновок про технiчний cTaIr
елемента (конструкцii) булинку

Примiтка

l Фундамент в задовlльному стtш1

2 Фасад потребуе простукування фасадна
лицювiшьна плитка

згlдt{о
TepMiHy
ефективноi
експлуатацii

з в задовlльному ст:шl

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога потребус капiта,rьного ремонту згrдно
TepMiHy
ефективноi
експлуатацii

6 Покрiв.пя потребус капiтатьного ремонту згlдно
TepMiHy
ефективноi
експrryатацii

,| Водостоки потребують капiтального ремонту згlдно
TepMiHy
ефективноi
експлуатацii

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

потребують капiтального ремонту згlдно
TepMiHy
ефективноТ
експлуатацii

9 Балкони, лоджii, ганки в задовlльном cTaHl

Акт
загаJIьного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Левка Лук'яненка, 18

I

I

Стiни



лоджrи

Висновкп KoMicii: технiчний стан житлового булинку на вул. Левка Лук'япенка" 18 -
задовiльний. Житловий будивок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол 2023-
2024 poKiB.

(оцiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryтний порiол)

Голова KoMicii:
В.о. головного iнженера
Члени KoMicii: iнженер I категорii

iнженер I категорii
майстер техдiльницi I

Рябоконь В.С.
Рика.по Н.В.
Островська 0.I.
Троцька Л.В.

Смirгепроволи (клапани.
стовбури, шибери)

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

в HfuIBHocтl

12 BiKHa потребують замiни згlдЕо
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

lз lBepi потребують замiни згlдно
TepMiHy
ефективвоТ
експлуатацiТ

Вхiднi групи в задовlльному cTaHl

l5 Козирки вхiдних груп потребують капiтального ремонту
(чорнi виходи)

згlдцо
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

Електрообл4днання (щитова"
мережi, будинкове
освiтлення)

потребус капiтального ремонту згцно
TepMiHy
ефективноi
експлуатацii

1] Лiфти (машиннi примitцення,
дверi машинних примiщевь)

працюють в паспортному режимl;
lп. 5 п.8п.9п. лiфти потребують
ремонту

l8 Системи центрального
опа,Iення

потребують кагriта.rьного ремонту згцно
термiпу
ефекгrrвноi
експлуатачii

l9 Системи гарячого
водопостачання

потрбують капiтального ремонту згlдно
TepMiHy
ефективноi
експлуатацii

20 Системи холодного
водопостачirн ня i KaHa,r iзацii

потребуrоть капiта.пьного ремонry згцно
TepMiHy
ефективноi
експлуатацii

потребуе капiта,тьного ремонту згцно
TepMiHy
ефекгивноi
експ;ryатацii

2l Прибудпнкова територiя
(благоустрiй, асфа.пьтове
покритгя)

22 Спортивнi та дитячi
майдан.мки (обладнання

дитячих майданчикiв)

спортивнi потребують замiни,
дитячi доlкомплекгацii

згцно
TepMiHy
ефективноi
експ.lryатацii

l0 не використовуються, заблоковано

14

lб

.Щата ог,пяду к03> жовтня 202Зр.


