
дкт 5обг
загального огляду жилого булипку,

розташованого за адресою: вул. Петра Панча,2

емельянова B.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуточа компаЕiя з обслуговування житлового фонду Оболонського району м.
Киева> оД-507

(назва виконавlц послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Шевчука С.А., iнженера 1-oi категорii
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi Смельянова B.I.

з 1 1.09.2023р. по l3.09.2023p.
(пата початку оглялу) (лата завершення огляду))

провела огJlяд
i встановила таке:

жилого будинку за адресою: вулиця Петра Панча, 2

1. Житловий будинок, загчLпьна площа якого становить 4664 кв. м, кiлькiсть
квартир - 79 шryк. пiд'iЪдiв - 2 lлт.; поверхiв - l0 шт.
На прибудинковiй територii розмirrrуrоться: урни

2. Техпiчний стан жилого булинку та його прибудпнковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 2 по вул. Петра Панча комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувaulьних конструкцiй, зовнiшнi та BHyTpimHi
стiни, стики, покрiвтrю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

J,fg

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкцii) будинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади Потребутоть обстукування фасадноi
плитки

3 Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики Потребують герметизацii

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвlrя В задовiльному cTaHi

,7 Водостоки Потребуе прочищення (зовнiшнi)

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребують капiтального ремонту

(перелiк елементiв благоустрою)



9 Ба:rкони, лоджii, ганки
(огородження ба,тконiв i
лоджiй)

В задовiльному cтaнi, ганки потребують
поточного ремонту.

l0 Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Стовбури потребують часткового
поточного ремонту

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребlтоть ремонту (пiдлога).

BiKHa В задовiльному cTaHi.

12 .Щверi В задовiльному cTaHi.

lз Вхiлнi групи Потребlrоть поточного ремонту

l4 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

l5 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

В задовiльному cTaHi. Електрощитова,
мережi потребують капiтшtьяого
ремонту

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi. ,Щверi
та примiщення в задовiльному cTaHi

17 В задовiльному cTaHi. Потребуе
капiта.пьного ремонту

Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cтaнi. Потребус
капiтального ремонry

l9 Системи холодного
водопостачання i кана,тiзацii

В задовiльному cтaнi. Потебу€
капiта,,Iьного ремонту

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Асфальтне покриття та вимощення
потребуе капiтального ремонту.

l8 ,Цитячi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв)

Висповкп KoMiciI: технiчний стан житлового будинку Ns 2 по вул. Петра Панча -
задовiльниЙ. ЖитловиЙ булинок придатниЙ до експлуатацii в ociHHbo- зимовиЙ
перiод 202З -2024 року

(ouiHKa технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наст5rп н ий;t'ерiол)

/
/

Головний iнженер ОД-507

Iнженер 1-oi категорii В.Тiценко

ешс вччк

l1

Системи цент{lльного
опalлення

l8

l7

Вiлсрнiй

Майстер техдiльницi
./

1' .r'--7{ В.Смельянова


