
' _{кт
загаJIьного огляду житлового будишку,

розташованого за ддресою: просп. Володимира Iвасюка, 27-Л

Вiльнд дiльнпця
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обсл)товування
житлового фонлу Оболонського району м. Кисва>,
од-502

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: в.о. головного iнженера Рябоконя В.С..

iнженера I категорii Рика.llо Н.В., iнженера I категорii OcTpoBcbKoi 0.I., майстра техдiльницi
Трочькоi Л.В.

202з
(дата початку огляду) (дата завершення оглялу)
провела огляд житлового будинку за адресою: просп, Володимира lвirсюка- 27-А
t встановила таке:

1. житловий будинок, з:гatльна площа якого становить 62З02,57 м2, кiлькiсть квартир
756 ш,г,

2. на прибупинковiй територii розмiщlтоться 2 дитячих майданwrка.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стаЕ житлового будинку та його прuбудинковоi територii:
пiд час проведенЕя оrляду жйтлового булинку },l! 27-А на просп. Володимира Iвасюка

комiсiя первiрила стан нес}п{их та огородr(ув{rльних конструкчiй, зовнiшнiх
та внугрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВГl.
каналiзацii', лiфтiв, елекгрообладнання, дитячi майдан.мки та прилегJry територiю.
п и виявлено:
Ns
зlл

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (кояструкчii) булинку

Примiтка

1 Фундамент в задовlпьному cтaнl
2 Фасад потребуе фарбування (графiтi)

з Стiни в задовlльному cTaHl

1 Герметизованi стики потребlтоть поточного ремонту
oKpeMi квартири

5 Пiдлога потребуе капiтального ремонту згlдно
TepMiHy
ефективноI
експлуатацiТ

Покрiвrrя6 в задовlльному cTaHl, н:lкриття
BeBTKaHMiB потребус ремонту

Водостоки7 потребlтоть поточного ремоЕту

Сходовi клiтки, сходовi маршi потребують капiтатьного ремонту згlдIlо
TepMiHy
ефективноi
експлуатацii

9 Ба.лкони, лоджii, гаtlки
(огородження балконiв i
лоджiй)

потребlтоть поточного ремонту

Смiтгепроводи (к.папани,
стовбури, шибери)

10 не використов},ються, заблоковано

l1 Смiтгезбiряi камери в HaяBHocTl, п мо

з 02. l 0.202]]п.

I
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12 BiKHa потребують капiта,тьного ремонту
(склоблоки i металевi жалюзi)

13 .Щверi потребують замiни згlдно
TepMiHy
ефективноТ
експлуатацii

14 Вхiднi групи потребlтоть поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп

16 Елекгрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

в задовlльному стан1

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

працюють в паспортному режимl

18 Системи центального
опалення

в задовlльному cTaнr

l9 Системи гарячого
водопостачання

в задовlльному cTaнl

20 в задовlльному cTaнr

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа"тьтове
покриття)

потребус капiтального ремонту згlдно
TepMiHy
ефеюивноi
експлуатацii

22 Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

в задовlльному cTФ{r, fu.Iе е

необхйнiсть у завезеннi пiску,
чорнозему та пофарбування

Вшсвовки KoMicii: технiчний стан житлового бу.ш.rнку Еа прсп. Володимира Iвасюка, 27А
- задовiлъний. Житловий булинок придатний до експJryатацii в осiнньо-зимовий перiод
2023-2024 poKib.

(очiнка технiчного cTatry, висновок про готовнiсть до експгryатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:
В.о. головного iнженера
Члени KoMicii: iнженер I категорii

iнженер I категорii
майстер техдiльницi

.Щата ог.:rяду <02> жовтня 2023р.

Системи холодного
водопостачан ня i канмiзацii

Рябоконь В.С.
Рика,цо Н.В.
Островська 0.I.
Трочька Л.В.

ч,


