
загального o.",}o}i","o.o будияку,
розташоваtlого за адресою: просп. Володимира Iвасюка, 51

Зацеппло Т.П.
(П.I.Б. майстра)
КП кКерlточа компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,

од-502
(ьазва викоьавця посrryг)
Ми, що ниЖче пiдписалися, комiсiя у складi: в.о. головного iнженера Рябоконя В.С.,

iнженера I категорii Рикало Н.В., iнженера I категорii OcTpoBcbKoi 0.I., майстра техдiльницi
Зацепило Т.П.

з 05.10.2023р. по 05.10.2023о.
(дата початку огляду)
провела ог.iIяд жилого будинку за адресою:
i встановила таке:

(дата завершення огляду)

1. Житловий булинок, загальна площа якого становить 6662,62м2, кiлькiсть квартир - l27 шт.
На прибулинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майдаIrчик

(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчший стан жилого будивку та його прибудинковоi терпторii:

Пiд час проведенЕя огляду жилого буаинку Л! 51 на просп. Володимира Iвасюка комiсiя
перевiрила стан нес)дих та огороджуваJIьних констр}кцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики.
покрiвлю, пiдrоry, вiкяц дверi, системи цо, ГВП, ХВП, канапiзшrii, лiфти, електрообладнання.
дитячi. спортивнi майдан.о.tки та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:

Смiттепроводи (клапани, стовб заоJIоковано
шиб и

пDоспект Волод имиоа lBacloKa. 5]

Наймеrryвання елемента (конст1

будинку
Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

ПримiткаNs з/п

l Фундаменти в задовrльному cTaHr

2 Фасади
в заловIльному cTaHl

з Стiни в задовlJlьному cTaHr

4 Герметизованi стики потребутоть ремонту oKpeMi
квартири

5 Пiдлога потребуе капiта,rьного ремонту згrдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

6 I Iокрiв.:lя потребуе капремонту згцItо з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

7

8

9

Водостоки в задовlльному cTaHl

Сходовi клiжи, сходовi в задовlльному cTaHr
ма

лоджlи

Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба"чконiв i

l0

ll Смiттезбiрнi камери l} I]аяR}I( }c1,1

I

I

I

I

ганок поrребуе ремонту

nII



(водопровiд)
12 BiKHa жалюзi та ск.поблоки в задовiльному

cTaHi
l в задовlльном cTaHl1з

14 Вхiднi грутlи в задовlльному стан1

l5 Козирки вхiдних груп в задовlльному cTaHl

в задовlльному cTaHllб

l7 Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiщень)

працюють в паспортному
режимi

l8 Системи центрального
опаjIення

в задовlльному cTarнl

l9 Системи гарячого
водопостачання

потФують кrшiта;ьного
ремонту

згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

20 системи холодного водопос,fачi
кана,riзацii

потребlтоть капiта;rьного

ремонту
згrдно з

термiнами
ефективноi
експлуатаuiii

2| Прибупинкова територiя
(благоустрiй, асфшьтове
покриття)

в заловlльному cTaнl

потребус лооблirштувarння22 .Щитячий майдаrчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Впсrrовки KoMicfr: технiчний стан житлового булинку ва проспектi Володимира Iмсюкц 5l.
дитячого маЙданчика - задовiльниЙ. ЖитловиЙ булинок придатниЙ до експлуатацii в ociHHbo-
зимовий перiол 2023-2024 poKiB.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатаlii жилого
булияку у наступний перiод)

Голова KoMicii:
В.о. головного iнженера
tIлени KoMicii: iнженер I категорii

iнженер I категорii
маЙстер техдirьниtti

!ата оглялу к05> жовтrrя 2023р.

Рябоконь В.С.
Рикапо Н.В.
Островська 0.I.
Задепило Т.П.

\

Елекгрообла,днання
(щитов4 мережi, будинкове
освiтлення)


