
Акт
загаJIьного огляд/ жилого булинку,

розташованого за адресою: просп.Оболонський, 14-€

Дуборiз О.М.
(П.I.Б. майстра)
КП <Керlточа компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,
од-5о2

Ми, що нижче пiдписа"тися, комiсiя у складi: в.о. головного iнженера Рябоконя В.С.,
iнженера I категорii Рикало Н.В., iнженера l категорii OcTpoBcbKoi 0.I.. майс-lра
техдirьницi .Щуборiз О.М.

з 'l5.09.2023p. по1 5.09 .202J D,

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огляд жилого будинку за адресою:
i встановила таке:

проспект оболонський. 14-С

1 . Житловий булинок, загаJIьЕа площа якого становить 7096,4 м2 , кiлькiсть квартир - 2 l 6
шт
На прибудинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техrriчrrий стап жшlого булпнку та його прибулинковоi територГi:
Пiд час проведеншI огляду жилого булинку ЛЪ 14-С на просп. Оболонському комiсiя

перевiрила стан нес)лих та огороджувальних констукцiй, зовнiшнi та вну"грiшнi стilrи,
стики, покрiвrпо, пiд-llогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, канапiзацii, riфти,
електрообладнання, дл,гячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п виJIвлено

потребlтоть капiтального ремонту

ганки потребутоть влаштувiшня та
цементноi стяжки

заолоковано

N9

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний статт

елемента (конструкцii) булинку
Примiтка

1 Фундаменти в задовlльному cтaнr

) потребус фарбlъанняФасади

СтiниJ потребlтоть капiта,тьного ремонту згlдно з
термiнами
ефективно'ii
експлуатацii

4 Герметизованi стики в задовlльному с,tанl

5 Пiдлога пt,l,гребус капiтального ремонту згlдно з
термiнами
ефективноi
експlтуатацii

6 Покрiвля потребуе потоIIного ремонту
7 Водостоки потребl,ють поточного ремонту

8 Сходовi клiтки. сходовi маршi згrдно з

термiнами
ефективноi
експлуатачii

9 Ба;lкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

l0

l1

Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiтгезбiрнi камери

I

в ýaJIBHoc-l,!



(водопровiд)
l2 BiKHa лотребують замiни згlдно з

термiнами
ефекгивноi
експлуатацii

1з !Bepi потребують ремонту
потребують ремонту1Z1 Вхiлнi групи

l5 Козирки вхiдних груп протребlтоть пото!шого ремонту

Електрообла,днання (щитова.
мережi, булинкове
освiтлення)

потребуе поточного ремонтуlб

|7 Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiщень)

працюють в паспортному режимl.

l8 Системи центрirльного
опалення

потребують капiтапьного ремонту згiдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

l9 Системи гарячого
водопостачання

потребуоть капiтального ремонту згlдно з

термiнами
ефективноI
експJryатацii

20 системи холодного
водопостачання i кана,тiзацiТ

потребують капiтыIьного ремонту згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покрлrггя)

!итяwrй майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

потребус вiдновлення пiсля розриття
КТЕ, КиiЪводокапалу

22 потребус замiни

BrrcшoBKrr KoMicii : технiчний стан жrттлового булинку на проспектi Оболонському, l4-e,
дитячого майданчика - задовiльвий. Житловий будинок придатний до ексrrпуатацii в
осiнньо-зимовий перiол 2023-2024 poKiB.

(ouiHKa технiчного стан),, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинк1, у насryпний перiод)

Голова KoMicii: в.о. головного iнженера
Члени KoMicii: iнженер I категорii

iнженер I категорii
майстер техдiльничi

,Щата оглялу <15> вересня 2023р.

Рябоконь В.С.
Рикало Н.В.
Островська 0.I.
,Щуборiз О.М.
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