
Акт
загдльного огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонському, 14-Д

Троцька Л.В.
(П.I.Б. майстра)
КП <Керlточа компанiя з обслlтовуванrrя
хитлового фонду Оболонського району м. Кисва>,
о _502

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдlисалися, комiсiя у складi: в.о. головного iнженера Рябоконя В.С.,

iвженера I категорii Рикало Н.В., iнженера I категорii OcTpoBcbKoii 0,I., майстра
техдiльницi Трочькоi Л.В.

з 29.09.202Зр. ло 29.09.202Зр.
(дата початку оглялу) (дата завершення ог.пяду)
провели огляд житлового булинку за адресою:
i встановиm,l таке:

Житловий булинок, загальна площа якого становить З'162 м2, кiлькiсть квартир 'l2
шт

На иб ковlи lHe ться l Bt елементи.
лер€Jrlк еjrcvеtrпв а,]сусгрою)

l. Техпiчпшй сташ житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку No l4-,Щ на просп. Оболонському комiсiя

перевiрила стан несrмх та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH,
стикiв, покрiвлi, пiдrоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана.,riзаuii, лiфтiв,
електрообладнання та прилеглу територiю.
п виявлено:

згlдно
термiнами
ефективноТ
експлуатаuii

поосп. оболонський.l 4-Д

J'l!

з/п
Найменраrrня елемеЕта
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний cтulн

елемента (конструкцii) будинку
Примiтка

l Фlъдаменти вiдмостка потребуе ремонту
2 Фасади потребують потоашого ремонту

(фарбування)
з Стiни потребують капiта.тьного ремонту

Герметизованi стики в задовrльному cTaнl4
5 Пiдлога потребус капiтального ремонry згiдно

термiнами
ефекrивноi
експлуатацii

,з

Покрiвля потребус капiта,тьного ремонry згlдно з

термiнами
ефективноТ
експлуатацii

,| Водостоки

8 Сходовi
маршi

клlтки, сходов1 згrдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

9 Балкони, лоджi'i, ганки

потребlrоть поточного ремонту

потребують капiтального ремонту

потребJтоть поточного ремонту

з

l

I

I

I

п

6



Смiттспровод.r (клапани.
стовбури, шибери)

законсервовано,
cTaHi

в задовlльЕому

l1 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiл)

по гребlтоть поточного ремонту

|2 BiKHa потребlтоть замiни згlдно з
термiнаruи
ефективноi
експлуатачii

1з lBepi у пiд'iздi М 2 лверi до технi.шого
пiдпiлля потребlтоть замiни

l4 Вхiднi групи в задовlльному cтzrнr
l5 Козирки вхiдних груп в задовrльному cTzlнl
lo Електробладнання (щитова,

Mepexci, будинкове
освiтлення)

потребус капiтального ремонту згlдно
термiнами
ефективноi
експлуатадii

з

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

працюють в паспортному pe)юlмl.

Системи
опалення

центрального потребують капiтального ремонту згlдно з
термiнами
ефекгивноi
експrryатацii

19 Системи
водопостачаIiня

гарячого потребують капiтального ремонту згlдно з

термiнами
ефекгивноТ
експлуатацii

20 Системи холодною
водопостачalння i каналiзацii

потребl,rоть капiта,rьного ремонту згlдпо з
термiнами
ефекгивноi
експлуатацii

2l територlя
асфальтове

потребуе капiтального ремонту згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

Висновки KoMicii: технiчний cTilн житлового булинку на просп. Оболонському, 14-fl -
задовiльний. Житловий булинок придатний до експlryатыlii в осiнньо-зимовий перiол
2023-2024 poKiB.

(оцiнка технiтlого cтzlнy, висновок про готовнiсть до експJryатацii жилого булинку у
наступний перiод)

Голова KoMicii:
В.о. головного iнженера
Члени KoMicii: iнженер I категорii

iнженер I категорii
майстер техдiльницi

Рябоконь В.С.
Рикало Н.В.
Островська 0.I.
Троцька Л.В.

.Щата оглялу <29> вересня 2023р.
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Прибулинкова
(благоустрiй,
покриття)

\


