
Акт
загаJtьного оглялу жилого булинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 14-Ж

.Щуборiз О.М.
(П.I.Б. майстра)
КП <Керlточа компанiя з обслуговуванЕя
)rqтлового фонду оболонського району м. Киева>,
од-502

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пйписалися, комiсiя у складi: в.о- головного iнженера Рябоконя В.С.,

iнженера I категорii Рикало Н.В., iпженера I категорii OcTpoBcbKoi 0.I., майстра
техдi:ъницi Дуборiз О.М.

z -09.202з по 25.09.202З
(дата початку огrrялу)
провела огляд жилого будинку за адресою:
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 71З4,22 м2, кiлькiсть квар'rир -
2l б шт.
На прибудинковiй терrгорii розмiщусться 1 дитя.п,rй майданчик
(перелiк елементiв блалоустрою)

2. Технiчний стан жилого булпнку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведеЕня огJIяду жилого будинку No 14-Ж на просп. Оболонському комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни,
стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана,riзацiТ, ;riф,ги.

електрообладнtlння, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

(дата завершення огляду)
пDоспект оболонський, l4-Ж

N9

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцi'i) булинку

Примiгка

1 Фундаменти в задовlльному стан1

2 Фасади потребlrоть фарбування

J Стiни потребlrоть капiтального ремонту згrдно з

термiнами
ефективноi
експлуатаuii

в задовrльному стан14 Герметизованi стилол

5 Пiдrога потребуе кап iтального ремонту згrдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

Покрiвля по гребус поточного ремоtlц6
з покрiвлi потребують поточЕого
tЕмонту; зовнiшня мережа потребус
прочищенЕя пiдрядноi органiзацii

7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi потребують капiтального ремонту згlдно з

термiнами
ефективно'i
експлуатацii

I I

I

I



9 Балкони, лоджii', ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)

ганки потребутоть ремонry -
цементна стяжка

заолоковttно

потребус вiдновлення

потребl,rоть замiни

l0 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

ll Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

12 BiKHa згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатапii

lз .I[Bepi потребlтоть замiни до
смiтгсзбiрникiв та виходу на бмкон
1.2п.

Вхiднi групи в задовlльному cTaHr
l5 Козирки вхiлних груп в задовrльному cTaHr
lб Електрообладнання (щитова.

мережi, булинкове
освiтлення)

потребуе капiта.тьного ремонту згrдно з
термrнами
ефективноi
експлуатачiТ

17 Лiфти (машиннi примiщення, працюють в паспортному режимl.
машинних щень

потребlтоть капiтального ремонтуl8 згrдно з

термiнами
ефекгивноi
експлуатацiТ

19 Системи гарячого
водопостачання

потребlтоть капiта.пьного ремонту згlдно з

термiнами
ефекгивноi
експ.гryатацii

20 Системи холодного
водопостачalнЕя i кана.пiзацii

потребlтоть капiтшIьного ремонту згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покриття)

потребуе капiта,тьного ремонту зпдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

22 Спортивний майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

потрбуе дооблаштранЕя та
потоIшого ремонту

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на проспекгi Оболонському, 14-Ж,
дитячого майданчика - задовiльний, Житловий булинок придатний до експлуатацii в
осiнньо-зимовий перiол 2023-2024 poKiB.

(ouiHKa технi.пlого стану! висновок_цро_готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у настутlний перiол)

ыaГолова KoMicii: в.о. головного iнженера
Члени KoMicii: iнженер I категорiТ

iнженер I категорii
майстер техдiльниrгi

дlльни

Рябоконь В.С.
Рика,rо Н.В.
Островська 0.I.
.Щуборiз О.М.

ч
Дата огляду к25> вересня 202Зр.

14

Системи центрмьного
опменIUl


