
Акт
загаJlьного оглядl/ жптлового жилого булпнrсу,

розташовапоrо за адресою: просп. Оболопський, 22

Вiльна дiльнпця
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуточа компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

ад-502
(назва виконавця лослл)

Ми, що нижче пiдrисаrися, комiсiя у складi: в.о. головного iнженера Рябоконя В,С,,
iнженера I категорii Рика.llо Н.В., iнженера l категорiТ Островськоi 0.I., майотра техдiлыrицi
Трочькоi Л.В.

з 04.10.2023p. по 04.10.202Зр.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового булинку за адресою: просп. обо.rонський. 22
i встановила таке:

l. житловий булинок, загальна площа якого становить 7655,7 м2, кiлькiсть квартир -
l08 шт.

2. на прибулинковй територii не розмiщуються iгровi елементи.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техшiчппй стап жптлового будпнIv та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведешIя огляду житлового будинку J',lb 22 на просп. Оболонському комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувальних констр}кцiй, зовнiпlнiх та внlтрiшнiх cTiH,
стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана.тiзацii, лiфтiв.
елеrгрообладнання, длтячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
л'Q

зlп
Найменуванrrя елемента
(констрlкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (консlрукцii) булинку

Примiт ка

1 Фундамент в задовlльному cтaнl

2 Фасад в задовiльному cTaнi, але поrребуе
фарбуваняя (графiтi)

з Стiни в задовlльному cTaнr

4 Герметизованi стики потебують потоlшого ремонту

oKpeMi квартири
5 Пiдrога потребуе капiтального ремонту згlдно

TepMiHy
ефективноТ
експлуатацii

6 Покрiвля потребуе капiтального ремонту згrдно
TepMiHy
ефективно'i
експлуатацii

,|
Водостоки потребують капiтального ремонry згlдно

TepMiHy
ефективноi
експ,туатацii

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

згlдно
TepMiHy

потребуоть капiтального ремонту



тацii

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на проспектi Оболонському, 22 -
задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2023-
2024 poKiB.

(оцiнка технiчного стану, висповок про готовпiсть до експJrуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicill:
В.о. головного iнженера
Члени KoMicii: iнженер I категорii

iнженер I категорii
майстер техдi,rьницi

!ата оглялу <04> жовтня 2023р.

Рябоконь В.С,
Рикало Н.В.
Островська 0.I.

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба:Iконiв i
лолжiй)

в з&цовlльному cTaHl

l0 Смiтгепроводи (клапани,
стовбlри, шибери)

не використов5lються, заблоковано

ll Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностl

l2 RiKHa Itоrребують замiни згцно
TepMiHy
ефективноi
експлуатацii

1з ,I[Bepi в задовlльному cTaHl
згlдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

Вхiлнi групи потребl,rоть каrriтального ремонту

l5 Козирки вхiдних груп потребують капiтального ремонту зпд{о
TepMiHy
ефекпавноi
експлуатацii
згlдно
TepMiHy
ефективпоi
експлуатацii

lб Елек,трооб.rалнан ня ( tцитова_
мережi, будинкове
освiтлення)

потребуе капiтмьного ремонту

працюють в паспортному режим117 Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiщень)

згцно
TepMiHy
ефекгивноi
ексrшryатацiii

l8 потребують капiтального ремонry

згцно
TepMiHy
ефективноi
експлуатацiii

потребlтоть капiтмьного ремонту19 Системи гарячого
водопостачання

зпдно
TepMiHy
ефекшвноi
експ;rуатацii

потебують капiтмьного ремонтуСистеми холодного
водопостачання i канмiзацii

в задовlльному cTaнr2l Прибудинкова територй
(благоустрiй, асфа.iIьтове
покриття)

л.в

l4

Системи центрального
опalлення

20


